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内部付属装置

カセット仕様価格

【配線用遮断器】

補助スイッチユニット（AX）
型式 納期

区分 ご注文品番 適用器種 仕様 標準価格 
（円）

AX10KC ◎ UAX10KC M-33KC、B-33KC、M-53KC、B-53KC、B-63KC、B-103KC リード線引き出し 1,200
AX22AC ● UAX20AC B-223WD リード線引き出し 4,600
AX40AC ● UAX40AC B-403WD 内部端子台※ 5,700
AX60AC ● UAX60AC B-603WD、B-803WD 内部端子台※ 11,600
AX100AC ● UAX100AC B-1003WD、B-1203WD 内部端子台※ 11,600

※リード線引き出しの場合は、別途お問い合わせください。

警報スイッチユニット（AL）
型式 納期

区分 ご注文品番 適用器種 仕様 標準価格 
（円）

AL10KC ◎ UAL10KC M-33KC、B-33KC、M-53KC、B-53KC、B-63KC、B-103KC リード線引き出し 1,200
AL22AC ● UAL20AC B-223WD リード線引き出し 4,600
AL40AC ● UAL40AC B-403WD 内部端子台※ 5,700
AL60AC ● UAL60AC B-603WD、B-803WD 内部端子台※ 11,600
AL100AC ● UAL100AC B-1003WD、B-1203WD 内部端子台※ 11,600

※リード線引き出しの場合は、別途お問い合わせください。

【漏電遮断器】

補助スイッチユニット（AX）
型式 納期

区分 ご注文品番 適用器種 仕様 標準価格 
（円）

AX10KC ◎ UAX10KC GB-33MKC、GB-53KC、GB-63KC、GB-73KC、GB-103KC リード線引き出し 1,200
AX40AC ● UAX40AC GB-403WD 内部端子台 5,700
AX60AC ● UAX60AC GB-603EC、GB-603WD、GB-803WD 内部端子台 11,600
AX100AC ● UAX100AC GB-1003WD、GB-1203WD 内部端子台 11,600

警報スイッチユニット（AL）
型式 納期

区分 ご注文品番 適用器種 仕様 標準価格 
（円）

AL10KC ◎ UAL10KC GB-33MKC、GB-53KC、GB-63KC、GB-73KC、GB-103KC リード線引き出し 1,200
AL40AC ● UAL40AC GB-403WD 内部端子台 5,700
AL60AC ● UAL60AC GB-603EC、GB-603WD、GB-803WD 内部端子台 11,600
AL100AC ● UAL100AC GB-1003WD、GB-1203WD 内部端子台 11,600

納期区分：◎（本店商品センター在庫品）　①（当日出荷）　②（翌日出荷）　③・⑤・●（受注品） （詳細はD-1ページ）この価格には消費税は含まれておりません。

リード線引き出し仕様

リード線引き出し仕様 内部端子台仕様

内部端子台仕様
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