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J-7納期区分：◎（本店商品センター在庫品）　③・⑤・●（受注品）（詳細はJ-1ページ）この価格には消費税は含まれておりません。
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仕様・外形寸法（変流器）

■変流器の定格電流は最大電流値です。これを超えて使用しないでください。
　電線の種類によっては、対応した電線が貫通穴に収まらないことがありますので事前にご確認ください。

漏電リレー用零相変流器（定格電圧600V）※漏電火災警報器には使用できません。
各部の名称と機能（本体）
SG-B1、SG-B2、SG-B5

変流器型式
屋外兼用貫通形 屋内専用貫通形 屋内専用分割形

B-30 B-40 S-20 S-30 S-40 S-55 S-68 S-130 N-30A N-45A N-65A
定格電流 100A 200A 50A 100A 200A 400A 600A 1000A、1200A 100A 200A 400A
ご注文品番 CTB30SG CTB40SG CTS2050SG CTS30SG CTS40SG CTS55SG CTS68SG CTS130SG CTN30ASG CTN45ASG CTN65ASG
納期区分 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

標準価格（円） 14,000 19,100 7,900 14,000 19,100 25,000 45,400 95,600 30,100 68,100 77,100

価格（変流器）

漏電リレー

※分割形の変流器は、必ず短絡バーを接続して使用してください。

（注）漏電火災警報器には使用できません。漏電火災警報用の変流器とはご注文品番が異なります。
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